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1. 软件的下载和安装 

 

软件下载请到我们公司网站 http://www.ipre.cn/ 资料下载栏目进行下载，软

件最新更新时间为 2015.1.30 

 

 

其中，DataProView 为里氏硬度计软件主程序，MDB 数据库工具和 USB 转串

口驱动为辅助程序，可以根据自己电脑情况自主选择安装。 

如果电脑在使用本程序之前尚未安装过 USB 转串口驱动，则需要安装一次

USB 转串口驱动程序。 

软件使用过程中，如果出现数据库处理功能无法正常使用的现象，而且又需

要查看保存在电脑中的数据结果，可以使用 MDB 数据库工具查看 DataProView

文件夹下的数据库文件（详见 2.5 章 备注）。 

软件首次运行时，需要运行一下注册程序，WinXP 系统运行 WinXP 注册.bat，

Win 7 系统运行 Win7 注册.bat 

  

http://www.ipre.cn/
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2. 软件的功能使用 

 

2.1 硬度计与 PC 机的连接 

 

1）长按硬度计的开机键开机（软件使用过程中请保证硬度计处在开机状态） 

2）通过 USB 数据线将硬度计与 PC 机进行连接 

3）打开里氏硬度计软件，等待仪器连接，连接过程中将会显示“设备搜索

中„”，连接完成后界面将会显示“已连接：COM 端口号”，如图 2.1.1 和图

2.1.2 所示 

 

图 2.1.1 

 

图 2.1.2 
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2.2 参数设置 

 

点击“参数设置”按钮后，软件界面中的“检测参数设置”面板将会变成可

控状态，可以在此界面设置相应的各种检测参数，如图 2.2.1 为参数设置界面，

如图 2.2.2 为设置前的参数，图 2.2.3 为设置后的参数。 

 

图 2.2.1 
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图 2.2.2 

 

图 2.2.3 
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2.3 查看设置 

 

硬度计与软件连接后，点击“查看设置”按钮，界面上将会显示出硬度计的

各种参数设置，如下图 2.2.1 

 

图 2.3.1 

  



8 
 

 

2.4 读取序列号 

 

点击软件界面的“序列号”，在弹出的界面中点“查看序列号”可查看连接

的硬度计的序列号，图 2.4.1 

 

图 2.4.1 
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2.5 调出和数据库 

 

点“调出”和“数据库”可已查看测量结果的数据库，如图 2.5.1。其中测量

结果数据库存储的是在电脑端进行测量时的测量结果，备份数据库是将硬度计中

保存的测量结果和电脑端的测量结果统一规整到备份数据库中。 

 

图 2.5.1 

 

备注：如果在您的计算上上进行操作时，弹出“429，ActiveX 部件创建错误”，

此问题与电脑操作系统有关系，如果想要继续查看数据库，可以使用软件文

件夹中的 MDB 数据库工具查看。用 MDB 数据库工具打开硬度计软件中的测

量结果数据库或备份数据库，数据库的显示格式，如图 2.5.2 和 2.5.3 所示 
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图 2.5.2 

其中测试数据中 1,2,3,4 等的编号为记录的进行一次测量时设置的检测次数

的测量结果，同一次测量最多设置 30 次检测次数。 

 

图 2.5.3 

测量结果中会同时记录每次测量时的平均值，最大值最小值，被测材料等的

结果。 

  



11 
 

 

2.6 数据备份 

 

点击“备份”按钮后，软件将会把硬度计中保存的测量结果以及电脑端保存

的测量结果规整到备份数据库中，方便测量结果的保存及查看。数据库可以

通过“调出”或者“数据库”功能进行查看，详见 2.5 章节。 

 

图 2.6.1 
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3. 实时测量功能 

 

开启实时测量功能后，硬度计上每次的测量结果都将在计算机上显示，并在

测量完成后显示平均测量结果。如下例所示，测量五次的结果。 
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